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Redundancia
Axon Exchange brinda seguridad y confiabilidad en cualquier tipo de aplicacidén, por eso
brinda varios tipos de redundancia, tanto hacia dispositivos maestros como esclavos; Axon

Exchange esta disefiado para aplicaciones robustas.
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Seguridad
Ofrece niveles de seguridad, para permitir la realizacién de cambios, descarga o reinicio
del Gateway.

Ademas ofrece seguridad integrada con Microsoft para facilitar el cumplimiento de NERC CIP

Una de las grandes ventajas de Axon Exchange, es que puede trabajar sobre diferentes
dispositivos Hardware, para ajustarse a las necesidades de cada solucidén, uno opcidon de
hardware que recomendamos es la Marca Siemens Ruggedcom, el cual también tiene funciones

de router y Switch en un solo equipo, ademas soporta tarjetas seriales RS 232/485 y modem.
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2nd generation Intel core processors (Sandy Bridge)
CPU ¢ Intel Celeron 827E, 1.4 GHz single core processor
¢ Intel Celeron 847E, 1.1 GHz dual core processor

¢ Intel Core i7-2610UE, 1.5 GHz dual core processor

OS Linux or Windows Embedded Standard 7
BIOS 64 Mbit Flash BIOS, PCI Plug & Play, ACPI
RAM 4 GB capacity, 1 GB (Linux), 2 GB (Win7) pre-installed
USB 4 USB 2.0 ports, system bootable, type A connector
eStorage
HD 2 GB (Linux), 8 GB (Win7)

¢ Ethernet Interface

LAN 6 auto-sensing 10/100/1000 Mbps Gigabit ports
e Power Requirements
Input Voltage 100 to 240 VAC auto-ranging (47 to 63 Hz for AC input)
IEE1613
Standar 61850-3
61800-3
61000-6-2
Temperature -40 to +85°C
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AXON EXCHANGE
Especificaciones Técnicas

Licencia
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GENERAL

Redundancia

Visualizacion de variables

Sistemas Operativos

Hardware Recomendado

Prerrequisitos

REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA

Puertos de comunicacion

Acceso LAN o WEB

Recoleccion de Datos
CARACTERISTICAS

ESPECIFICAS ' o
Licenciamiento
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La licencia de Axon Exchange
permite acceso total a todas las
caracteristicas de disefio del
mismo.

IEC60870-5-101/104, IEC60870-5-104,
DNP3 Serial y LANAWAN,
SELFastMeter,

I[EC61850.

Modbus

Hot-StandBy

Web Server y Viewer

Windows Embedded, Windows XP SP3.
Windows 7 o Superior.Viewer

Procesador 1.4GZ o superior, RAM 1 Gb o
superior, Disco Duro 10GB Libres.

.net Framework 2.0.

9 tarjetas de red (depende
del hardware seleccionado).

Acceso desde equipos autorizados dentro de
una LAN 'y manejo de sesiones seguras.

Recoleccién de datos directamente por medio
de los protocolos de comunicacion.

Por protocolos utilizados
Puntos 1000 a 100000




Contactenos y haga que su empresa tenga una mejor proyeccién hacia el futuro con mayor
solidez, seguridad y efectividad.

Colombia - Bogotd D.C
Cll 154 No. 17-63

PBX: 75599 00
comercial@axongroup.com.co
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